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BSA2

Valvula de Blogueio Selada

Descricao do Produto
Valvula selada por fole com conexao flangeada PN 16 e PN 25, para bloqueio de
linhas de vapor, gases, condensado e sistemas de agua.

Condicoes de Trabalho

Classe de pressao do corpo: PN 16 PN25
Temperatura maxima de Operagéo: 350°C 350°C
Teste Hidrostatico: 24 bar g 38 bar g
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Valores de Kv
DN 15 | 20 | 25 40 | 50 | 65 | 80 (100|125 | 150 | 200 | 250
4 7 12 119 | 30 | 47 | 77 | 120|188 |288 | 410|725 |1145

Fator de conversao: Cv{UK) = Kvx0.97 Cv (US) = Kvx1.17

Como Especificar
01-Valvula de Bloqueio Selada Spirax Sarco tipo BSA2 diametro 1" flangeada PN
16 ou PN 25. Nota: Para pressbes diferenciais superiores aos valores
estabelecidos na tabela abaixo, garanta que o disco balanceado tenha sido
especificado (vejailustragao acima).
Diametro (DN) 125
Pressao diferencial (bar) 25
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Composicao

ltem Especificacao
Corpo

Castelo

Sede

Disco
Fole

Haste

Manopla
Gaxeta da Haste
Prisioneiros
Porcas

Gaxetas
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Certificacao

Todas as valvulas séo certificadas pela
norma EN 10204 (3.1.B) e estes seréo
fornecidos quando solicitados.

Vedacao

Vedacao sede e disco comfome norma
para vazamentos DIN 3230 range B0O1 e
ISO 5208 range A. Opcionalmente a
sede pode ser fornecida com
assentamento

em Teflon Reforcado.

Didmetros e Conexoes

DN 15, 20, 25, 32,40, 50, 65, 80, 100, 125,
150, 200, 250H

DN 15 - 32 Flangeadas, BS4504, ISO
7005e DINPN16, PN25

DN 40- 250 Flangeadas, BS4504, ISO
7005e DINPN16, PN25

Somente PN 25

Faceaface-DIN 3202 F1

Ferro Nodular DI

X6CrNiTi 1810

Grafite

Material

N1693 GGG 40.3
Ferro Nodular DIN 1693 GGG 40.3
Ago Inox AlSI 420
Acolnox DIN 17440 X30Cr13
Acgo Inox DIN 17440

Aco Inox AlSI 420
Agco BS 1449 CR4

Ago DIN 1724024 CrMo 5
Ago DIN 17240 Ck 35
Aco Inox e Grafite
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Opcionalmente
pode ser fornecida
com disco
balanceado
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BSA2

Valvula de Blogueio Selada

Dimensodes (aproximadas em milimetros)

DN A B o] Peso
15 130 205 130 4 kg
20 150 205 130 4 kg
25 160 215 130 5 kg
32 180 215 130 7 kg
40 200 245 130 9 kg
50 230 245 215 12 kg
65 290 275 215 15 kg
80 310 295 215 21 kg
100 350 370 345 33 kg
125 400 390 345 48 kg
150 480 415 345 69 kg
200 600 530 345 105 kg
250 730 665 500 180 kg
Instalagao

Instalar a valvula na direcao da seta indicada no seu corpo com a manopla na
posicao conveniente. Maiores informacdes estdo contidas no manual de
instalagao e manutencgao.

Pecas de Reposicao

Pecas de reposicAo aparecem no desenho com linhas cheias. Pecas
desenhadas com linhas tracejadas ndc estdo disponiveis como pegas de
reposicao.

Componentes ltens
T Gaxetas da Haste e Gaxetas do Corpo 10,8 (2 pecas)
Haste e conjunto do Fole 6,5
Disco (disco balanceado quando montado) 4
Manopla 7

T Nota: ltens frageis, favor manusear com cuidado.

Como Solicitar

Sempre solicitar pecas de
reposicao comforme apresentado
nas colunas acima, informando o
didmetro e modelo davalvula.
Exemplo:01-Conjunto da haste e
gaxetas do corpo para Valvula de
Bloqueio Selada Spirax Sarco tipo
BSA2 didmetrode 1",
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